deconex-
HT 1169

Mildalkalisches Reinigungskonzentrat
fur Metalle

Fir Tauchbader und Ultraschallanlagen geeignet

Verwendung

deconex HT 1169 ist ein flissiges, mildalkalisches, jedoch
hochwirksames Reinigungskonzentrat zur Entfernung von
Bearbeitungsdlen, Olemulsionen sowie Poliermittelriickstanden
auf verschiedenen Metallen.

deconex HT 1169 wird sowohl in der Vor- wie auch Feinreini-
gung eingesetzt.

Eigenschaften

deconex HT 1169 reduziert die Oberflachenspannung der Rei-
nigungslésung erheblich und sorgt dank guter Benetzung fir
Dosierung

Folgendes Dosierbeispiel hat sich in der Praxis bewahrt:

Dosierung
2-5%

Temperatur
50-70 °C

Anwendungshinweise

Neutralisation

Vor dem Einleiten in die Kanalisation oder in die Klaranlage
sollten die verbrauchten Reinigungslésungen neutralisiert wer-
den. Zur Erreichung eines pH-Wertes von ca. 7-8 sind pro kg
deconex HT 1169 (Konzentrat) notwendig: 456 g Salzsaure
25%ig oder 228 g Schwefelsaure 60%ig.

Zur Entsorgung der eingebrachten Verschmutzungen sind die
ortlichen Abwasservorschriften zu beachten!

eine gute Ablésung verschiedenster Ole, Fette und Poliermit-
telrlickstande.

Das Produkt vermag zudem Oxidschichten, besonders auf
Buntmetallen, zu entfernen und fihrt zu einer Aufhellung der
Oberflachen.
Inhaltsstoffe

Alkalispender, Komplexbildner, Korrosionsinhibitor, oberfla-
chenaktive Stoffe

Einwirkzeit
3-10 min

Materialvertraglichkeit

Geeignet fir:
Buntmetalle, Edelstahl, Inox, Stahl, Edelmetalle, Titan, Nickel

Nicht geeignet flr:
Zink, Zinn und Aluminium

Fir nicht genannte Materialien sind eigene Vertraglichkeits-

untersuchungen durchzufiihren oder bei Borer Chemie AG in
Auftrag zu geben.
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Chemisch-/physikalische Daten

deconex® HT 1169

pH-Wert 1%ige Losung in vollentsalztem Wasser ca. 10.2

Dichte Konzentrat 1.06 g/ml

Aussehen Konzentrat klare, hellbraune Flussigkeit
Lieferung Zusatzliche Informationen

Bitte fragen Sie Ihre Vertretung nach den aktuellen Gebinde-
gréssen.

Die Gebinde, Verschlisse und Etiketten sind aus recyklier-
barem Polyethylen.
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Hinweise zu Arbeitsschutz, Lagerung und Entsorgung/Abwas-
ser entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt fir dieses
Produkt.

Profitieren Sie von unserem Fachwissen! Fragen Sie uns flr
praktische Informationen zu lhrer spezifischen Anwendung.

Hersteller:

Borer Chemie AG

Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland
Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90
office@borer.ch, www.borer.ch

Alle Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse,

sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar
und begruinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.
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